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テープ式水位計
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水 位 ロ ガ ー

dipperLog NANO+barlog NANO

井戸にぶら下げるだけの、
リーズナブルな水位温度記録計
Barlog（大気圧ロガー）と組み合わせた
ゲージ圧計測で、正確な水位を計測・記録
計測範囲：10ｍ・30ｍ・60ｍ・120ｍ
内臓電池：5分間隔で約7年間計測
メモリ：32,000データ

水位トランスミッタ

4-20mA Pressure Transmitter

4-20mA出力のゲージ圧トランスミッタで
高性能な水位検出器として、
各種の遠隔監視、SCADA、PLCシステムに対応
計測範囲：10ｍ・30ｍ・60ｍ・200ｍ

立坑検査液面検知 水位低下検知 底面検知 鋼製
ケーシング検知 界面検知 水位記録 水位出力 水位・温度

モニタリング

テープ式水位計

dipper シリーズ

水位ロガー／水位トランスミッタ／IoT水位モニタリングシステム／立坑TVカメラ

IoT水位モニタリング 立坑TVカメラ

dipper-See EXAMINER
IoT水位モニタリングシステム

log-[SMART]er (ログスマーター) dipper-See EXAMINER

簡単に持ち運べ、電池で駆動する立坑用TVカメラ
φ25mmを超える立管、井戸、排水孔、立坑、ボーリング孔の内部を簡単
に撮影できる
・ カメラ：φ25mm、耐食SUS316、交換可能
・ 吊下げテープ：4芯ポリエチレン製、1mピッチマーク付き
・ テープ長：最長150ｍ
・ バッテリー：5時間駆動(交換可能)
・ 映像記録：SDカード
・ キャスター付き専用ケース

Ⓡ最新のLPWA通信方式Smartrek Spidermeshシステム  を採用
した水位モニタリングシステム
圧倒的な、コスト・施工性・維持管理パフォーマンスを持つ
・ ゲージ圧計測(大気圧自動補正)
・ 10km圏内・200箇所のローカルネット対応
・ 計測水位0-120m
・ 計測間隔15-900秒調節可
・ 電源：電池駆動（3年/5分間隔計測）

Smartrek Spidermesh※

システム模式図

カメラ

モニター

※Smartrek technologies社

指示計OP

log-[SMART]er

dipperLog NANO

ポータブル立坑TVカメラ


