
フィールドＷＥＢ監視ツール

FL
OW圧力式水位センサ

CA081-2101

あらゆるフィールドの計測情報をＷＥＢ監視します。
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ALERTH水位トランスミッタによるトレンド

カメラ画像（増水中）

カメラ画像（増水前）

管内危険水位警報器

タフネットはあらゆるフィールドの計測情報が、
スマホやPCで簡単に見ることができるように考えられた
WEB型遠隔監視システムです。
ポータブル型、定置型をラインナップしており、
調査から常時モニタリングまで、使用用途は様ざまです。

警
  報



■  本　　社

■  東京支店

大　阪

TEL.06-6458-1231　FAX.06-6458-1221

TEL.045-642-8580　FAX.045-642-8581

TEL.06-6458-1231 東　京 TEL.045-642-8580

info@pentough.com

www.pentough.com

フィールドＷＥＢ監視ツール

・・・・・・・・ 〒531-0076　大阪市北区大淀中１丁目７-１０ 

・・・・・・・・ 〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町485-5

®

●まるで調査のように、既設マンホール内に監視端末を
仮設する方式のＷＥＢ監視型システムです

●マンホール内のあらゆる情報（水位・流量・水質・ガス・
画像など）をスマホやＰＣに転送します
●土木・電気工事が不要で、SIMを装着するだけで直ちに
通信を開始します

®
®

1.1 マンホールステーション PAT-P

カメラ画像（増水中）

カメラ画像（増水前）

●あらゆるフィールドの計測点をマップで一元管理します
●PC、スマホでデータが閲覧でき、警報も発報できます。これにより、情報の共有化を可能にしています

●マンホールステーションを地上配置型にした、
　汎用遠隔監視システムです
●屋外設置はバッテリー+ソーラーパネルで動作します
●雨量監視に最適で、雨天時浸入水の調査業務に
　多くの実績があります

2.1 タフネットポータブル

●タフネットの定置型タイプ
です。ソーラー電源型と
AC電源型があります
●AC電源型では1分毎の
連続計測・通信が可能です

2.2 タフネット 定置型

●マンホールステーションの警報発報機能だけに特化した
省機能版です
●3点までの水位警報を、スマホやPCにメール発報します

1.2 マンホールステーションアラート

水位チャートをクリックすると
同時刻の画像が表示
（カメラオプション)

®WEB


