
製 品 総 合 案 内

トータルサポート

ペンタフ+プラスは、フィールドWEB監視システムの

製品設計・開発から工事・維持管理まで、

あらゆる場面に対応してDXソリューションを提供しています。

また、これまでにはなかったJISに適合する開水路流量計や、

雨水管理や不明水調査用のチップ型水位計を開発しています。
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タフネットが実現するフィールド監視DX
タフネットは、様ざまな計測端末やカメラを繋いで、

現場をWEB監視するシステムです。

最大の特徴は、従来の定置監視のほか、

自社開発のポータブル監視装置を駆使した豊富な調査監視の実績にあります。

この経験をもとにペンタフは、計測に関するコンサルティングから、

機材選定と供給、土木・電気工事、定期・随時点検、維持・通信管理など、

トータルサポートをお届けできるようになりました。

さらにタフネットのプラットホームだけではなく、

他社プラットホームへのリンク、機材提供やトータルサポートを通して、

複合的なフィールド監視DXを実現しています。

SDカード保存
点検履歴の自動記録
データと履歴の永年保存

既存施設調査・変更・更新
新規施設調査・設計

流量計本体
各種せき、フリューム
WEB監視システム

型式性能試験、出荷性能検査
出来形検査、JIS適合試験計測人孔・配管新設

配管変更（切り回しや勾配変更）
掘削・舗装・復旧

計装盤既設組込・新設
電源工事(AC100～200v)
ソーラー電源

４G方式(クラウド管理）
LPWA方式（事業所集中管理）

Cloud

トータルサポート

一括責任対応
弊社は、製品開発から各種適合調査、
土木・電気工事、通信・維持管理まで、

一括責任対応します。

他社プラットホームへのマルチリンク
● 自社プラットホーム ： タフネット

● 他社プラットホーム ： 政府・自治体・関係機関、NPO法人、
　　　　　　　　　　 住民団体、調査分析会社、
　　　　　　　　　　 維持管理会社、コンサルタント、
　　　　　　　　　　 自治体連携の民間IoTプラットホーム、
　　　　　　　　　　 公官庁向け運用保守(人手不足解消)

フィールド監視

システム

● 洪水監視(河川)

● 内水監視(雨水排水路、ため池)

● 水門・陸閘水位監視

● 水耕地水位監視

● ポンプ場・ゲート・スクリーン増水監視

● 雨水流出抑制施設監視(遊水地・貯水施設等)

● 下水バイパス・管内貯留監視

● 事業排水監視(JIS適合取引流量）

● 河川、用・排水路、下水の水位・流量監視

● コンクリート施設の劣化監視

®

タフネット WEB監視

調査のように仮設・撤去・移設ができるポータ
ブル監視端末を使って現場の水位・流量・
雨量・水質・ガス濃度・劣化度やカメラ監視画像
を、WEBで簡単に監視することができます。

JISFIT開水路流量計 圧力(水位)チップ

せき・フリューム式と面速式の、定置とポータ
ブルがあります。
JIS B 7557(排水流量計－取引または証明
用)に準拠し、タフネットWEB監視にも対応
しています。

絶対圧式とゲージ圧式があります。
絶対圧式は管内にチップを置く感覚で簡単に
設置できるため、管内水位スクリーニング
などに最適です。
ゲージ圧式は、ケーブル
アタッチメントを使って、
簡単に管内水位データを
地上から点検、回収する
ことができます。

スマホ・タブレットPC

管理PC

Cloud

管理PC

他社
プラットホーム



タフネットWEB監視システム
他社プラットホーム
マルチリンク

監視システムソフトウェア

現場監視装置

通信モジュール

Cloud
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屋外自立盤

FL
OW

圧力式水位センサ +
超音波式流速センサ　

WEB監視

屋外自立盤

FLOW

ソーラーパネル

超音波式水位センサ

AC電源

FL
OW

屋外自立盤

圧力式水位センサ

計測ウェル

マンホール内、外部バッテリー型

外部バッテリー

マンホールアンテナ

FLOW

圧力式水位センサ +
超音波式流速センサ　

● タフネットWEB ： タフフローJISFIT、タフコミュニケータなどを使って、下水を中心にあらゆる計測を監視するシステムです

● セサミW E B ： セサミシリーズを使って河川・ため池を監視するシステムです

タフコミュニケータ：調査のように簡単に仮設、撤去、移設が
できるフィールド監視装置。ソーラーにも対応します。
マンホールステーション：既設マンホール内に仮設できるタフ
コミュニケータ。外付けバッテリーにより1年以上、監視すること
ができます。
MHSアラート：地下作業の上流側人孔で水位を監視し、警報
水位に達するとPCやスマホに発報します。内臓バッテリーで駆動。
増水監視カメラ：警報水位に達するとカメラを起動して1分以上
の間隔で現場を撮影します。警報水位2段階と平水時の撮影間隔
を設定することができます。

アナログモジュール：DC4-20ｍAなどアナログ出力
端末用の通信中継器。既設の現場端末のほか、タフネット
やセサミ全般で使用します。
デジタルモジュール：デジタル出力に対応する通信中継器。
主にAC電源の事業排水流量計に用います。
MODBUSオプション：タフフローMS-P用

自動採水器

現場端末

水位センサ：差圧式（高精度）・超音
波式（ノンメンテ）・電波式（高水位）・
静電容量式（寒冷地用）など、計測
条件に合わせてセンサを選択します

雨量センサ：転倒桝式。0.1mm、0.5mm単位で雨量を計測します

流速トランスミッタ：超音波ドプラ
式。計測ゾーンの平均流速（±0.1
～5ｍ/s）を計測します

ガスセンサ：硫化水素のほか、酸素、
可燃性ガス等を計測します

劣化センサ：腐食電流ほかを計測します

タイムラプスカメラ：警報水位2
段階と平水時に設定した間隔で撮影
します

水質センサ：電気伝導度のほか、
温度、ｐH、濁度等を計測します

画像監視（カメラ）

硫化水素濃度
トランスミッタ
（ガステック社製）

ECトランスミッタ
（東亜DKK社製）

超音波式水位センサ

圧力式水位センサ電波式水位センサ

超音波式流速センサ

®

®

タフフロー JIS FIT：取引・証明用の開水路流量計として開発
され、小流量用のせき・フリューム式と中・大流量用の面速式が
あります。JIS適合出荷検査のほかJIS適合現場調査など、精度
管理にもこだわっています。
タフレベル Ｊ 水位監視装置：ゲートやポンプ施設、事業排水等の
増水・浸水・溢水を監視します。設置が簡単で、ソーラー電源にも
対応しています。
セサミシリーズ：全国河川の増水監視に繋がる国交省危機管理
型水位計と、水位計・雨量計・カメラを組み合わせた、ため池管理
（WEB監視）システムとがあります。

タフネットWEBはマニュアルレスで操作でき、
オプションで他社システムへもリンクできます。
既設の計測端末に通信端末を付加して、
タフネットWEBで監視することもできます。
定置型のほか、土木・電気工事が不要な
バッテリー駆動型（1分単位年間計測）があります。

ポータブル型

定 置 型

マンホールポンプのWEB監視

真空式/ペリスタポンプ式の各
定置/ポータブルの4機種。
現場監視装置としては、CSO
(合流下水の越流水)の監視自動
採水や、事業排水の水質・負荷量
監視自動採水などに用います。

®



ディタムポイント

LPWA型水位監視システム

販売・リース サブスクリプション サービス（AAAクラウド）

各種サービス

計測器、監視装置だけではなく、事前調査から土木・電気工事、
維持・通信管理までの必要なサービスを選択して、まとめて提供
いたします。
一部の商品は、リースにすることが可能です。

計測器や監視装置の設置や維持管理を考えずに、
月額使用料だけで、計測データやデータ監視システ
ムをWEBで受け取るサービスです。
設置、撤去、移設に関わるイニシャルコストが不要
で、直ぐに始めることができます。

パックレンタル データサービス(Fデータサービス)

自治体、維持管理会社、コンサルタント向けの、短期
調査支援サービスです。計測器や監視装置のレン
タルのほか、必要なサービスだけを選択してレンタ
ルに含めることで、お客様の調査業務を支援します。

調査を代行して計測データをアップロードするサー
ビスと、ポータブル監視システムを仮設して、監視
データをWEB経由でお届けするサービスがあります。

事業所や工事管理向けのローカル監視システム。
ノード(発信器＋ケーブル＋圧力水位センサ)、
ゲートウェイ(ノード集約受信器)、ブースター(信号増幅中継器)、
アプリ組み込みタブレットから構成され、ゲートウェイ以外の通信費が不要です。

各種レベル計・レベルスイッチ・粘度計
各種レベル計、レベルスイッチ、粘度計を販売しています。
詳細は製品カタログをご覧ください。

テープ式水位計 ＆ 立坑TVカメラ

ポータブル開水路流量計

調査用機材

せき・フリューム式流量計と面速式流量計の2種類。
いずれも出荷検査レベルでJISに適合しています。

水位チップロガー ＆ 水位トランスミッタ

タフレベルC（絶対圧水位計測）：ケーブルが無く現場設置が
容易で、水位スクリーニング調査に最適です。
タフレベルG（差圧水位計測）：アタッチメントを変えるだけで、
様ざまな用途の水位計測に対応します。ケーブルアタッチメント
により現場点検やデータ回収が簡単です。

水位トランスミッタ（差圧水位計測）：水位をDC4-20ｍAで
出力します。

● 各種せき・フリューム式流量計
● 出荷精度として等級3
● 通信オプション 4G

● 面速式流量計
● 出荷精度として等級5
● 通信オプション 4G
● 通信オプション MODBUS

タフレベルG

FLOW

ベントケーブル
オプション

USBケーブル

水位チップ
PAT.

圧力チップ
PAT.

受圧面

通気防水

カメラ

モニター

ポータブル立坑TVカメラ

製品は、販売のほかリースやサブスク(AAAクラウド)を承っています
ポータブルタイプは、レンタルやデータサービスも承っています

詳しくは、ホームページをご覧ください。通気パイプ オプション

テープ式水位計は、計測テープと液面検知器で構成され、立坑（ボーリング孔）
の水位を計測します。（6機種）
テープ式水位計に油水界面検知器、温度センサ、電気
電導度センサを付加した機種や、計測テープ（おもり
付き）だけもあります。
立坑TVカメラは、立坑内部や液面状況を動画で監視
する装置（蓄電池駆動）。チップ状にして電池で稼働
する立坑TVカメラチップもあります。

テープ式水位計 dipperシリーズ

®

®



■ 加盟団体
（一社）日本計量機器工業連合会
（公社）日本下水道協会
（公社）日本下水道管路管理業協会
（一社）滋賀県下水道管路維持協会
（公社）福井県下水道管路維持協会
管路品質評価システム協会

会社概要

型式性能試験設備(南あわじ市)

出荷試験設備(大阪本社内)

下水／河川／工場／病院／商業施設／空港／駅 など

■ 主要実績

官庁／商社／計装メーカー／
土木設計コンサルタント／工事・建設会社 など

■ 主要取引先

■ 登録免許
測量業登録/第（5）-26001号
特定計量器 届出製造事業登録
日本下水道事業団製作者登録/工電発第3号/流量計

取 扱 店

E-mail : aaa@pentough.com

E-mail

Web site : www.pentough.com

TEL.06-6940-6191
〒531-0076  大阪市北区大淀中１丁目７-１０ 

日本で培った調査技術、計測機材、WEB監視システムの提供を通して、
東南アジアのフィールド監視事業を承っています。
ご照会は、海外事業担当まで

海外事業のご案内

ペンタフ+プラスで販売・レンタルした機材を使った、様ざまな形態の
調査業務を、ペンタフ(調査事業部)で承っています。
業 務 応 援 ： ご購入機材を有効に活用できます
Fデータサービス ： 調査データをタフネットにアップロードします
パックレンタル ： 機材レンタルと、調査・フィールド監視業務の一部を
　　　　　　　 　代行して、業務を応援します

調査業務のご案内

本社外観

ペンタフの開発部門から生まれました。

フィールド監視・調査を支える製品開発から維持管理までの

トータルサポートをお届けしています。

【SDGｓ】 本カタログは、紙ベースからネット対応のオンデマンド出力ベースに変更されました。 プラス事業部総合案内 第1版 2023.01【CA17P2307】

ペンタフ＋プラスは、


