
劣 化 調 査 分 類

劣化調査＆劣化WEB監視

コンクリート調査

インフラストックの耐震・長寿命化、
ストックマネジメントや包括的民間委託を

現場調査で支えます。

コア採取
① 標準コア採取
② 小径コア採取

1

室内試験
① 圧縮強度試験
② 中性化深さ試験
③ EPMA試験
④ 塩化物イオン試験

2

その他調査

① WEB監視総合調査
② 各種測量
③ 環境調査
④ ドローン調査

視覚調査

目視調査
① 潜行目視調査
② 人孔目視調査
③ 人孔蓋調査
④ 桝目視調査
⑤ 施設目視調査

1

カメラ調査
① 本管TVカメラ調査
② 取付管TVカメラ調査
③ 管口カメラ調査
④ 浮流カメラ調査

2

現地試験
① はつり中性化試験
② リバウンドハンマー試験

3

非破壊検査
① 衝撃弾性波検査
② 躯体厚検査（iTECS法）

4

鉄筋調査

現地試験
① はつり鉄筋腐食試験

1

室内試験
① 鉄筋採取
② 鉄筋引張強度試験

2

非破壊検査
① 鉄筋探査
　 （電磁波レーダー法）
② 鉄筋探査
 　（電磁誘導法）

3

● 劣化調査の現場実績は30年以上

● コンクリート診断士が主導する品質管理

● カメラ・目視調査から、破壊・非破壊検査、現場性能・品質評価や各種総合調査まで

● 劣化調査とWEB監視、データサービスを組み合わせたDXへの取り組み

● 調査ドローンや自動診断ロボットなどの開発応援にも注力



コンクリート調査
コア採取

① 標準コア採取

1

φ75～150mm

① 圧縮強度試験
供試体を圧縮破壊し、強度を調べる

② 中性化深さ試験
フェノールフタレイン溶液を噴霧し、
変色範囲から中性化深さを調べる

③ EPMA試験
電子線を照射し、発生するX線強度分布
から含有元素の組成を調べる　　　　

④ 塩化物イオン試験
供試体を粉砕した溶液の電位測定から
塩化物イオン濃度を調べる

② 小径コア採取 φ25mm

躯体厚が薄い・鉄筋が密など、構造物損傷の影響を抑えるために小径コア（ソフトコアリングＣ＋技術[建技審証第0317号]）を
推奨しています。標準コア（JIS A1107）対応も、もちろん可能です

（一財）日本品質保証機構（JQA）等、第三者機関に検査を依頼し、報告書を作成します

鉄 筋 調 査
現地試験1

視 覚 調 査
目視調査1

室内試験2

簡易的なコンクリート調査として、現地で測定します

② リバウンドハンマー試験
コンクリート表面をハンマーで叩き、反発度を
測定して圧縮強度を調べる

② 躯体厚検査（iTECS法）
コンクリート表面をハンマーで叩き、
受信弾性波の周波数解析から、
躯体厚や内部状況を調べる

① 衝撃弾性波検査
受信弾性波の周波数解析により、
管体の残存強度を評価する
（積水化学工業（株）との共同開発技術）

非破壊検査4

① はつり中性化試験
はつり面や、削孔滓にフェノールフタレイン溶液を
噴霧して、中性化深さを調べる

① はつり鉄筋腐食試験
鉄筋を露出させ、腐食状況（Ⅰ～Ⅳ）と
鉄筋径を測定する

カメラ調査2

① 本管TVカメラ調査
自走式TVカメラで管内を調査する。
カメラには直視・側視タイプのほか、
展開型がある

② 取付管TVカメラ調査
取付け桝からファイバースコープで
取付管内を調査する

③ 管口カメラ調査
マンホール管口からズームカメラで管内を調査する

④ 浮流カメラ調査
ボートにカメラを搭載して流下させながら撮影する。
主に幹線管渠の内部を調査する

非破壊検査3

① 鉄筋探査（電磁波レーダー法）
大口径・矩形きょなどでの使用が多く、
反射された電磁波から鉄筋・配筋・空隙の
位置と被りを探査する。
探査深さ300mm以内であれば
ダブル配筋の調査も可能

② 鉄筋探査（電磁誘導法）
中口径管で使用することが多く、
磁場により誘導された電圧を測定して
鉄筋位置と被りを探査する

室内試験2

① 鉄筋採取
露出させた鉄筋を、試験用に
切断採取する

① 潜行目視調査
管内の腐食、損傷、
堆積・付着、浸入水などを
目視調査する

④ 桝目視調査
桝内および桝蓋の破損等を目視調査する

⑤ 施設目視調査
処理場・ポンプ場・貯水池等の下水道施設、
ダムなどを目視調査する

③ 人孔蓋目視調査
人孔蓋の腐食、損傷、摩耗等、
雨天時集水状況を
目視調査する　

現地試験3

施設劣化状況の1次把握のために重要な調査です

弾性波により非破壊で、コンクリートの状況を調査します

鉄筋位置を正確に把握し、コア・はつりによる鉄筋の損傷を防止します

② 人孔目視調査
人孔内の腐食、損傷等を
目視調査する　

② 鉄筋引張強度試験
鉄筋を引き伸ばし、
引張強度を調べる

　　



〒531-0076  大阪市北区大淀中１丁目７-１０
TEL.06-6458-1231
FAX.06-6458-1221

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町485-5
TEL.045-642-8580
FAX.045-642-8581

info@pentough.comwww.pentough.com

■加盟団体
（公社）日本下水道協会／（公社）日本下水道管路管理業協会／
（一社）滋賀県下水道管路維持協会／（公社）福井県下水道管路維持協会／
（一社）日本計量機器工業連合会／管路品質評価システム協会／
（一社）ソフトコアリング協会／（一社）ｉＴＥＣＳ技術協会／（一社）SCFR工法協会

■登録免許
測量業者登録　第(5)-26001号

【SDGｓ】 本カタログは、紙ベースからネット対応のオンデマンド出力ベースに変更されました。 調査事業部劣化カタログ 第１版 2023.06【CA18C2306】

東京支店本　社

① ストックマネジメント関連

そ の 他調査

国土交通省のガイドラインに関連する劣化調査を含む調査群

① WEB監視総合調査

整備・蓄積された下水道インフラを資源ととらえ、経済・環境・防災
など生活の質に及ぼす影響を定性・定量する調査群
「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン」
2015年11月発行

② 長寿命化関連
予防保全を軸としたLCC縮減に連なる、地域産学官連携による
再構築技術の開発改築・修繕・維持管理に関連する調査群
「ストｯクマネシﾞメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定
に関する手引き」2013年9月発行

③ 耐震化関連
地震による下水道管路施設の喪失回避や予防に関連する調査群
「下水道施設の耐震対策指針と解説」2014年6月発行

④ 包括民間委託業務関連
ICTを活用したDX化と新技術を積極的に取り入れた
次世代型の委託業務支援に関連する調査群
「下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託
導入ガイドライン」2020年3月発行

独自開発のポータブル監視装置により、コンクリート構造物の
劣化環境や、雨天時増水・溢水・浸水環境を調査・監視する

② 各種測量
管渠や人孔の内空断面、管路の不陸蛇行や
実勾配、その他施設の各種測量

③ 環境調査
硫化水素(コンクリート腐食環境)の連続測定、
合流改善分水の放流負荷量調査など

④ ドローン調査
水管橋やダムなど、ドローンを使って、
人が近づけない場所を目視調査する

タフネット WEB監視タフネット WEB監視

外部バッテリー

アンテナ

FLOW

圧力式水位センサ +
超音波式流速センサ　

FLOW

FLO
W

画像監視（カメラ）

雨量監視

ビルなどの屋上

雨量センサ　

圧力式水位センサ + カメラ

Cloud

®WEB

カメラ画像（増水中）

カメラ画像（増水前）

コミュニケータ
コミュニケータ流量監視

(小口径フリューム式)

流量監視
(大口径面速式)

増水カメラ監視

水位監視

コミュニケータ

コミュニケータ

アンテナ

PBフリューム（小口径用）

超音波センサ
FLOW


