
開水路流量計
● 特定計量器届出製造業者（経済産業省）登録　　　　　　　
● JIS B 7557 排水流量計－取引又は証明用(各種フリューム＆面速式)
● JIS B 8302 ポンプ吐出し量測定方法(各種せき式)
● JIS B 7553 パーシャルフリューム式流量計

製作から現場調査、土木・電気工事、通信管理まで
● JIS要件をクリア(各種検査/封印機能/電子装置性能)
● 水位・流量・画像のWEB監視
● IoT＆ICT(4G・LPWA通信規格、クラウド管理、PC・スマホ監視)

SDカード保存
点検履歴の自動記録、データと履歴の永年保存

事業所排水の流量監視（使用量・負荷量など）

公共・流域下水道の流量監視（不明水・使用量など）

河川、都市下水の内水監視（樋門の逆流など）

水資源・農水の用水管理
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JIS準拠

JIS準拠 開水路流量計
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既存施設調査・変更・更新、新規施設調査・設計

流量計本体、各種せき、フリューム
WEB監視システム

型式性能試験、出荷性能検査
出来形検査、JIS適合試験

計測人孔・配管新設
配管変更（切り回しや勾配変更）
掘削・舗装・復旧

計装盤既設組込・新設
電源工事(AC100～200v)、ソーラー電源

４G方式(クラウド管理）
LPWA方式（事業所集中管理）

設計

製作

検査

通信

電気
土木

記録

用 途

PBフリューム

定置型

外部バッテリー型

卵形フリューム パーシャルフリューム

三角せき 四角せき 全幅せき

各種フリューム式

各種せき式

面 速 式

中・大口径管 水路

®

WEB監視



仕　様 通信・監視機能（オプション）

計測方式の比較

JIS準拠 開水路流量計

各種センサ

ポータブル型

表　　示

設　　定

入　　力

演　　算

出　　力

記　　録

封　　印

性　　能

筐　　体

通　　信

電　　源

16桁×2行、LCD巡回表示
日時、水位、流速（※1）、瞬時・積算・累積流量

4キー入力

水位1CH：超音波式または圧力式水位センサ対応
流速1CH：超音波式流速センサ対応（※1）
雨量1CH：0.1・0.5・1.0mm雨量発信器に対応
無電圧接点入力：設定容量10mA以上

JIS記載式選定＋方式とサイズ入力による
水路断面は形状選択とサイズ入力による（※1）

積算流量・水位警報用の2CH
フォトモスリレー　AC200V　0.1A
指示流量出力1CH：4-20ｍA　750Ω以下

SDカードへ記録（CSV形式、1ファイル／日）
記録間隔：1・2・5・10・15・30・60分から選択

設定モードのパスワードロック、20年分のデータバックアップ、点検履歴の自動記録

型式検査として、電子装置付き流量計の性能試験を受けている

ABS・ポリカーボネート樹脂製、IP65、250mm×150mm×100mm
コポリマー ポリプロピレン樹脂製、IP68、247mm×270mm×175mm（※2）

右頁参照（※3)

AC100V～200V　消費電力：25W（AC100V0.25A）以下
ソーラー電源（※3）
外部バッテリー（※2）

※1：面速式流量計仕様　 ※2：外部バッテリー型　 ※3：オプション

®

超音波式水位センサ

寸法単位 ： mm

寸法単位 ： mm

LPWA方式

方　　式

計　　測

筐　　体

ケーブル

単眼式の時間検出・距離変換方式

計測範囲：0～1800mm（不感域：センサ面から100mm）　
計測精度：±1mm（0～400mm）、±2mm（400mm超）
温度補正：内部センサによる

PVC製(本体・送受信部） 保護等級：IP68

6芯シールド

圧力式水位センサ

方　　式

計　　測

筐　　体

ケーブル

ゲージ圧検出器・水位変換方式

計測範囲：0～1m、3m、5m、10m、20m、30m、50m
計測精度：F.S.±0.1％
温度補正：内部センサによる

SUS316L（本体・ダイヤフラム） 保護等級：IP68

2芯シールド（大気開放チューブあり）

超音波式流速センサ

方　　式

計　　測

通　　信

筐　　体

ケーブル

水中型超音波ドップラ式
（信号発生、送信・受信、信号処理複合機能）

範囲：双方向±0.01～5m/s
動作保証最低水位：30mm
分解能：1mm/sより細かい

RS485（Modbus RTU）

PVC-U製（本体・送受信部） 保護等級：IP68

6芯シールド
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腐食防止用亜鉛接続時（オプション）

挿入コーン接続時（オプション）

エアー抜き穴 φ1.5×4

（21）

φ
3
0

φ
1
2

（21） 178

7.6

下水キャップ接続時（オプション）12

φ5×2

あらゆるフィールドの計測情報をＷＥＢ監視します。
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監視画面

4G方式 計測点ごとに、通信費+データ管理費(￥4,000/月～)が発生します。

複数計測点に対し、中継・集約1回線のみ通信費等が発生します。

ローカル方式 WEB監視に拠らない、社内監視システムへの対応のご相談も承ります。

各種フリューム式 各種せき式 面速式

小口径管渠用φ150～φ400

汚水を含む小口径管の流量計測に適す
維持管理機会が少ない(超音波水位計測)

小規模施設以外は不経済
間欠ポンプ排水や微小流量には適さない

屋外自立盤

用途

長所

短所

用途

長所

短所

用途

長所

短所

処理施設排水や用水路用

形状やサイズを選択して広範囲の流量に対応
清水や処理水計測に適し、計測精度が高い

汚損影響を受けるため汚水計測には適さない
せき止めする分、上流側の水位が上昇する

定形水路全般

水位と流速検出器を直接水路に設置するだけ
水路規模に関わらず設置が簡単

大規模水路では平均流速較正調査が別途必要
低水位の流量計測には原理的に向いていない

FLO
W

ソーラー
パネル

ソーラー
パネル

屋外自立盤

FL
OW

圧力式水位センサ + 超音波式流速センサ　

WEB監視

超音波式水位センサ

屋外自立盤

FLO
W

ソーラーパネル

各種せき・フリューム式流量計
出荷精度として等級3

面速式流量計
出荷精度として等級5

超音波式
水位センサ

2機種とも通信機能はありません。面速式のセンサも異なります。
流量監視用には外部バッテリー型をご検討ください。
出荷レベル(出来形試験と水位検出精度試験)で
JIS適合を判定しています。

ただしポータブル型は、
現場適合精度には原理的に対応できないので、
取引・証明用に用いる時は、
関係者による認証作業が必要です。 

AC電源
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OW

屋外自立盤

圧力式水位センサ

計測ウェル

AC電源
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OW

屋外自立盤

圧力式水位センサ

計測ウェル

屋外自立盤

FL
OW

ソーラー
パネル

圧力式水位センサ +
超音波式流速センサ　

マンホール内、外部バッテリー型

外部バッテリー

マンホールアンテナ

FLOW

圧力式水位センサ +
超音波式流速センサ　

® ®



JIS B 7557等が求める、精度管理とコンプライアンスを実現しています。

製作から維持管理に至る様ざまな場面で、JIS適合に関わるコンプライアンスを明らかにしています。

取 扱 店

E-mail : aaa@pentough.com

E-mail

Web site : www.pentough.com

TEL.06-6940-6191
〒531-0076  大阪市北区大淀中１丁目７-１０ 

ペンタフのトータルコンプライアンスは、
サブスクでもお届けすることができます。
必要なサービスを選択し、お手続きも簡単。
発生するのは月々のデータサービス料金だけ。
あとはペンタフにお任せください。

既存施設を最大限に生かすことができる外部バッテリー型なら、
土木・電気工事が不要で、撤去に関わる費用も発生しません。
ご相談を承ります。お困りのことをお聞かせください。

JIS適合精度管理

トータルコンプライアンス

サブスクリプション サービス

（特定計量器事業者/日本計量器工業連盟会員/JIS B 7557 原案作成委員）

型式性能試験設備(南あわじ市) 型式性能試験成績書

出荷試験成績書

現場事前調査1 土木工事2 電気工事3 維持管理（通信確認等）4 各種データ処理サービス5

nytimeA

nywhereA nythingA
水位・流量・雨量などのあらゆる情報をインターネットで、日本中どこでも

24時間365日

2点式疑似水深立会確認

出来形試験

本社試験装置

出荷試験設備(大阪本社内)

～ Anytime, Anywhere, Anything ～
®




