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5.流量計測の方法と精度管理 

5.1 小口径管の流量計測 

(1) φ300 迄の小口径管の流量計測は、PBF 式流

量計を使用(φ400 迄は対応可) 

(2) JIS B 7557 に準拠し、定置型流量計の定格精

度等級３(Q2 超 Q3 間 RS±3%、Q1-Q2 間

RS±6％)を出荷時に検査している。水位流

量演算は、収束計算(開水路設置)と、収束計

算+回帰式(マンホール内設置時の拡幅影響

補正)の 2 種類から選択する 

(3) 定格精度の定格とは、取引・証明に必要な諸

要件のこと。管路勾配 1％未満、常流、上流

直性距離 10D 以上、下流影響がない、水位

0.9D 以下(満管付近は水理的に不安定)など 

(4) 調査に用いるポータブル流量計は、現場条件

に合わせて仮設するため、定格精度によるこ

とはできないが、JIS に準じる方法で出荷精

度管理をしている 

(5) 射流等でPB フリューム式流量計の設置が困

難な時は、便宜的に、せき式流量計を使用す

る場合がある 

  
現場立会試験成績書(積算流量) 

PB フリューム式流量計 

PB フリュームの型式性能(PBF200) 
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５.２ 中・大口径管の流量計測 

(1) 面速式流量計を使用。Φ250 以上（φ350 以

上を推奨）の管渠、または同規模以上の矩形

渠や馬蹄渠を対象とする 

(2) 計測精度は、流速分布が安定している定型水

路であれば、概ね±5％程度である 日本と

韓国における、MS の技術的な評価と展望 

(3) JIS B 7557 に準拠し、定置型流量計の定格精

度等級 5(Q2 超 Q3 間 RS±5%、Q1-Q2 間

RS±10％)を、出荷時に検査している。 

(4) 定格精度範囲 

形状：φ250～φ1200(同規模の定型水路) 

水深：0.05m～0.9D(1.1m) 

流速：0.01～1.2m/s(逆流速は含まない、計

測可能範囲は±0.01～5m/s) 

直線区間：上流 10D 下流5D の直線距離確保 

(5) 水深 5cm 以下や射流のばあい、測点の下流

側に緩衝設備を設けて、計測精度を確保する

ことがある 

(6) φ1200 を超える管渠や同規模の定型水路で

は、JIS に準拠し複数水位で流速分布を計測

して平均流速を計算し、較正することがある 

(7) 面速式流量計の設置が困難な時は、水位・表

面流速式検知型の流量計を使用する場合が

あるけれども、JIS の定格精度は有さない 

 

 

 

  

面速式流量計の型式性能 

面速式流量計の小口径管設置 面速式流量計の中口径管設置 

出荷試験成績書 

https://www.pentough.com/img_2021/pdf/tech/tech_kai_02_04.pdf
https://www.pentough.com/img_2021/pdf/tech/tech_kai_02_04.pdf
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5.3 細ブロックや排水設備の流量計測 

(1) マンホール用の卵形フリューム式流量計は、

細ブロックやスパン単位の流量計測用 

(2) 公共桝用の卵形フリューム式流量計は、排水

設備からの雨天時浸入水の計測用 

(3) 急変する一般家庭排水を 1 分単位で定量す

ることは困難だが、雨天時浸入水はアナログ

に変化するため定量が可能である 

(4) 定格精度は等級 3 で、定置型であれば取引・

証明用に堪えうる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卵形フリューム(マンホール用)の 1 号人孔設置 

卵形フリューム（桝用）の桝内設置 

卵形フリューム(マンホール用)の型式性能 

卵形フリューム(桝用)の型式性能 
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【JIS 適合型開水路流量計】 

(1) 「計測データの精度が流出解析に堪えるこ

とができない｣、「取引・証明用の計測精度を

有さない」などの声が多くあり、精度関連 JIS

の制定が待たれていた 

(2) 2019 年「JIS B 7557 排水流量計－取引又は

証明用」(以下、JIS と称す)が制定され、定

格精度による精度管理への道が拓かれた 

(3) JIS 適合型開水路流量計 JISFIT シリーズは、

事業所排水流量(負荷量)の取引証明用、下水

道使用量流量計として開発された 

(4) 弊社は、液体メーター用基準タンクを有する

特定計量器製造事業者であり、日本計量機器

工業連合会(水位計・流量計部会)に属し、JIS

原案作成委員会に参加して積極的にJIS 制定

にも関わってきた 

(5) 開水路流量計として、次の3 種類を開発 

小口径管用：PB フリューム式流量計 

中大口径管・水路用：面速式流量計 

微小流量計測用：卵形フリューム式流量計 

(6) 所定の封印機能や電子装置性能を有し、

WEB 監視に対応する通信オプションもある 

(7) 精度管理は、JIS 規定による型式検査・出荷

検査のほか年次点検・随時工場又は現場立会

検査等により体系的に標準化されている 

(8) ポータブル流量計を使った調査では、(4)に

加え調査前点検を実施している 

(9) ポータブル流量計を用いる調査では、現場が

定格要件を満たさないことがあり、定置型同

様の定格計測精度は有さないが、出荷試験ま

では定置型と同等に行い、可能な範囲の精度

管理に努めている 

 

  

JIS FIT-P、JIS FIT MSP 

JIS FIT 

JIS FIT MS 

https://www.pentough.com/catg_kaisuiro.html
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出荷試験装置（大阪本社） 

型式性能試験風景 型式性能試験風景 

テストラボ（南あわじ市） 




